
 

P R O D U K T I N F O R M A T I O N 

 

Art.Nr.  K1550/ K1580 / K15100 / K15120 

Dachrandprofil 
Speziell zur Abgrenzung und Einfassung von Dachbegrünungen 
 
 

 
 
 

 

 

Verwendung 
Das  Aluminiumprofil (AIMg3) wurde speziell zur einfachen und dauerhaften Abgrenzung und 
Einfassung von Dachbegrünungen entwickelt.   
Dieses Dachrandprofil kann direkt auf die Abdichtung fixiert werden. Abgrenzungen und 
Einfassungen von Dachbegrünungen lassen sich mit diesem Profil einfach herstellen.  
Mit den systemgerechten Verbindungen werden die Bauteile einfach und dauerhaft 
gekoppelt.  
Der Einbau des Dachrandprofils ist bis zu einer Neigung von 2 ° möglich. 
Wasserdurchlass min. 85 cm²/ m. 
Auflageschenkel gelocht, D= 60 mm. 
Stoßverbinder sind enthalten. 
 
 
Ausführungen 
Artikel-Nr. K1550 Dachrandprofil, H=   50 mm, Baulänge 250 cm 
Artikel-Nr. K1580 Dachrandprofi,  H=   80 mm, Baulänge 250 cm 
Artikel-Nr. K15100 Dachrandprofi,  H= 100 mm, Baulänge 250 cm 
Artikel-Nr. K15120 Dachrandprofi,  H= 120 mm, Baulänge 250 cm 
 

 
 


