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Vorteile, die für sich sprechen:  

• Drainrohr mit erhöhter Luft-/Wasser Ein- und Austrittsfläche 

• Hohe Flexibilität für unterschiedliche Ballengrößen 

• Optimaler Luftaustausch 

• ‚Universalendkappe zur Einbringung in verschiedenen Oberflächen 

Einbau: 

1. Ringförmige Verlegung des Drainrohres (z. B. D 80) um  den 

Wurzelballen und Verbindung der Enden mittels T-Stück (z. B. DT 80)  

2. Einen weiteren Drainrohrabschnitt mit T-Stück verbinden und 

senkrecht bis zur Oberfläche verlaufen lassen. 

3. Abdeckung des offenen Drainrohres an der Oberfläche mit 

Universalendkappe (DE 81) abdecken. 

Vorteile der Universal-Endkappe: 

Die Universalendkappe dient als universelles, oberflächengleiches 

Abdeckelement. Über den ausschwenkbaren, verschlusssicheren Deckel 

ist eine problemlose Belüftung, Bewässerung und Zufuhr von Nährstoffen 

gewährleistet. Die Endkappe besteht aus Aluminiumguss und ist 

korrosionsbeständig sowie druckstabil. 

Bewässerungs-Set 
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Alle Produktinformationen und deren Inhalte sind unseres besten Wissenstandes zusammen-                        

gestellt. Über die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keinerlei Haftung oder Gewähr. 

 

      


