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Verwendung 

Das Bewässerungsset ClassicLine findet in der urbanen Baum- und Strauchpflanzung seine 

Anwendung. Gerade in städtischen Straßen ist der Wurzelraum stark verdichtet und eine Wasser- 

und Nährstoffaufnahme für Bäume nur begrenzt möglich. Mit dem Bewässerungsset von ClassicLine 

werden Sauerstoff, Wasser und Nährstoffe direkt in den Wurzelballenbereich geleitet, wo sie sofort 

pflanzenverfügbar sind. Der unauffällige Einbau fügt sich in das (Straßen-)Bild ein und schützt somit 

vor Vandalismus. 

Inhalt 

- Drainagerohr DN 80 mit wahlweise 3 m, 5 m oder 8 m Rohrlänge 

- ein T-Stück 

- eine Walu-Endkappe aus Aluminiumguss mit schwenkbaren Einlassgitter 

Einbau 

Das Drainagerohr wird ringförmig um den Wurzelballen gelegt und auf die passende Länge gekürzt. 

Die Enden werden mittels dem T-Stück so verbunden, dass die mittlere Öffnung nach oben zeigt. Das 

zuvor gekürzte Reststück des Rohres wird nun abgehend von dem T-Stück zur Oberfläche gelegt und 

mit der Walu Endkappe verschlossen.   


