
 

P R O D U K T I N F O R M A T I O N 

 

Art.Nr. MS160/ MS160-2 

Grünfix ohne Saatgut Typ 6 
Mulchmatte aus 100 % Kokos ohne Saatgut für starkes Gefälle 
 

 
 
 

 
 
 

Mulchmatte aus 100 % Kokos ohne Saatgut 
 
Faserinhalt      100 % Kokos 
Breite       1,20 m (M160) / 2,40 m (MS160-2) 
Länge       42 m (MS160) / 42 m (MS160-2) 
Fläche      50,4 m² (MS160) /100,8 m² (MS160-2) 
Gewicht pro Rolle     18 kg (MS160) / 35 kg (MS160-2) 
Gewicht Faser     ~ 350 g/m² 
Lebensdauer      ~ 30-36 Monate 
Obernetz Typ     Mittel 
Unternetz Typ     Fein 
Maschenweite Obernetz    12,5 x 15 mm 
Maschenweite Unternetz    6 x 6 mm 
Gewicht des Obernetzes    7,35 g/m² 
Gewicht des Unternetzes    5,4 g/m² 
Steppfaden      PP-Multifilament (braun), UV-instabil 
Steppfaden Reißfestigkeit    890 dtex 
Einsatzgebiete     1:1 
 
Standard 
DIN EN ISO10319:2008-10 
Reißfestigkeit MD     4,0kN/m 
Reißfestigkeit TD     1,4 kN/m 
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Diese Angaben wurden nach bestem Wissen niedergeschrieben. Der Hersteller kann 
keine Garantie oder Haftung für die Produkte übernehmen, es sei denn, dieses 
wurde schriftlich für den speziellen Auftrag übernommen, da die Art und Weise der 
Handhabung und der Installation außerhalb unserer Kontrolle liegen. 
 
Wir können nicht garantieren, dass unsere Produkte unter widrigen Umständen ihre 
volle Wirkung entfalten, da es von verschiedenen Variablen, wie 
Bodenbeschaffenheit, Art der Installation und besonders stürmische 
Wetterbedingungen abhängig ist. 
 


