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Verwendung 

Rindenmulch ist ideal für die Bodenabdeckung und hemmt das Unkrautwachstum. Er versorgt den 

Boden mit wichtigen Mineralien und anderen wertvollen Substanzen – das Erfolgsrezept für einen 

gesunden Boden. Rindenmulch besteht aus natürlicher Rinde, die zerkleinert und gesiebt wird. Als 

Ausgangsstoff dient ausschließlich Rinde von Nadelholzbäumen wie Fichten, Tannen oder Kiefern. 

Kiefernmulch eignet sich aufgrund seiner attraktiven Optik auch als Dekomulch. 

Charakteristik 

Rindenmulch wird aus natürlicher Baumrinde ohne chemische Zusätze hergestellt. Schützt den 

Boden vor dem Austrocknen. Kompensiert plötzliche Kälte und Hitze. Versorgt Boden und Pflanzen 

mit Mineralstoffen. Fördert das organische Gleichgewicht. Unterdrückt das Unkrautwachstum. 

Schützt vor Bodenerosion. Begünstigt eine umweltfreundliche und nachhaltige Bodenwirtschaft 

Fakten 

RAL-Gütezeichen für natürliche und hohe Qualität                                                                               

Standard Siebung: 0-15, 0-20, 0-40, 10-40, 10-80, 20-40 mm                                                                     

Spezial-Absiebung für Fallschutzbelag: 20-80 mm, nach Norm DIN EN 1177                                              

je nach Einsatzzweck andere Absiebungen erhältlich 

Alle Produktinformationen und deren Inhalte sind unseres besten Wissenstandes 

zusammengestellt. Über die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keinerlei Haftung oder 

Gewähr 
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